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ACESSÓRIOS
ACCESSORIES

Temperatura 
ºC

Pressão de 
Trabalho (BAR)

Propriedades: Os tubos fabricados em nylon 12 apresentam boa flexibilidade, baixa absorção de umidade, excelente resistência química, boa resistência 
mecânica, baixo coeficiente de atrito, alta resistência ao impacto a baixas temperaturas, boa propriedade de barreira, alta resistência  a abrasão e pouca 
variação de suas propriedades mecânicas por uma ampla faixa de temperatura.
Aplicações: Utilizado em linhas de automação, instrumentação e acessórios pneumáticos, linhas de lubrificação, condução de combustíveis e óleos, refrig-
eração, ar condicionado, indústria alimentícia, bebidas, farmacêuticas, em linhas hidráulicas de baixa pressão e em sitemas pneumáticos de freio automotivo, 
conforme norma DIN 74324.
Temperatura de Trabalho indicada: -40ºC a +93ºC.

PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO PARA TUBOS DE POLIAMIDA 12 NORMA DIN 74324

TUBOS POLIAMIDA 12 ”NYLON“

TUBOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE ”PEBD“

COR PADRÃO  Natural   OUTRAS CORES  Amarelo     Azul      Cinza        Preto         Verde       Vermelho

COR PADRÃO  Natural   OUTRAS CORES  Amarelo     Azul      Cinza        Preto         Verde       Vermelho

COR PADRÃO
        Natural Interno - PA12
        Preto Externo - PVC

TUBOS EM POLIURETANO ”PU“

TUBOS RESISTENTES ALTA TEMPERATURA ”PFA“

Dimensão do tubo 
(Ø ext. X espessura de parede mm)

Pressão máxima de serviço (BAR)

Para PA12: valores válidos para condições entre -40ºC a 100ºC. Conversão de unidades: 1 BAR = 1 kgf / cm2 = 14,5 PSI. Fonte: Norma DIN 74324
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PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO PARA TUBOS DE POLIAMIDA 12 NORMA DIN 74324

Dimensão do tubo 
(Ø ext. X espessura de parede mm)

Pressão máxima de serviço (BAR)
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SP 1,0
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SP 1,0
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SP 1,5

10,0 X 7,0

4

SP 0,8

10,5 X 8,9

1

SP 1,5

11,0 X 8,0

3

SP 1,5

12,0 X 9,0

3

SP 2,0

16,0 X 12,0

3

Os tubos em Polietileno de baixa densidade (PEBD) têm sido amplamente utilizados por muitos anos em várias aplicações. Eles têm sido principalmente associados 
ao transporte de cerveja e refrigerantes para cervejarias, destilação e indústria e serviços de água doméstica. Além disso, os tubos de polietileno de baixa densi-
dade são adequados para muitas aplicações que requerem um material de custo relativamente baixo e com boa resistência a diferentes substâncias líquidas e 
químicas. Esses tubos são normalmente utilizados em indústrias pneumáticas, apesar de sua baixa abrasão e resistência ao corte.
Principais propriedades: ● Excelente resistência química ● Boa resistência ao impacto ● Boa flexibilidade ● Atóxico
Principais aplicações: Os tubos em PEBD são adequados em aplicações como: condução de fluídos a baixa pressão, condução de produtos químicos, utilização 
em ambientes agressivos, indústria alimentícia, farmacêutica e de bebidas.
Pressão de trabalho: As pressões de serviço são de acordo com a tabela ao lado.
Temperatura de trabalho indicada: de 0ºC até +40ºC na pressão de trabalho indicada.

Propriedades: Os tubos fabricados em Poliuretano destacam-se pela sua excelente flexibilidade 
sob baixas temperaturas, resistência a dobras, boa resistência mecânica, excelente resistência a 
abrasão, boa estabilidade térmica, excepcional raio de curvatura, fácil manuseio e montagem.
Aplicações: Nas indústrias de automação e automotiva, sistemas pneumáticos, robótica, paineis 
de distribuição, entre outras.
Temperatura de Trabalho indicada: -20ºC a +60ºC, conforme gráfico ao lado.
Pressão Máxima de Trabalho indicada: As pressões de serviço variam de acordo com o diâmetro, a espessura 
da parede do tubo utilizado e a variação de temperatura. O gráfico abaixo indica o comportamento dos tubos 
com relação a pressão e a temperatura de trabalho.

TUBOS ANTI-FAÍSCA ”PA12/PVC“

Os tubos em PFA (Copolímero de tetrafluoretileno e perfluoralcóxido) apresentam propriedades únicas que permitem resolver problemas de aplicação como nenhum 
outro material, devido este apresentar propriedades de um polímero de alto desempenho.
Principais propriedades relacionadas aos tubos em PFA:
● Alta establidade dimensional ●  Alta resistência mecânica ● Resistência a termperaturas de trabalho elevadas (até + 260ºC) ● Características de não aderência 
● Baixo atrito superficial ● Alta resistência a agentes químicos, solventes e hidrólise ● Alta resistência dielétrica ● Atóxico e Biocompatível ● Alta resistência a intem-
péries e radiação UV ● Soldabilidade ● Antichama, grau UL 94-V0.

Principais aplicações: Os tubos em PFA podem ser utilizados nos mais diversos ambientes 
de aplicação, principalmente onde seja necessário alta resistência química e a alta resistência 
a termperatura;
Pressão de trabalho: A pressão de trabalho aconselhada é de 16 bar devido a temperatura 
de trabalho;
Temperatura de trabalho: A faixa de temperatura de trabalho indicada é de -40 até 150ºC 
na pressão de trabalho acima indicada. Demais condições de pressão e temperatura de trab-
alho podem ser visualizadas no gráfico ao lado:

Os tubos de poliamida 12 encapados com PVC apresentam excelente resistência a projeções incandescentes como faíscas e respingos de solda, conforme a norma 
UL94 VO que assegura uma solução eficiente a aplicações que exijam resistência a agressões externas. Esta capa externa oferece fortes propriedades isolantes, re-
sistindo a ólesos, graxas, soluções aquosas, ozônio, calor e luz ultravioleta.
Composição: Tubo interno em poliamida 12 e revestido com um tubo externo em PVC “ANTICAMA” (espessura de 1mm ± 0,10).

Obs.: Para seu funcionamento correto, estes tubos necessitam que se retre a capa em PVC nas extremidades que serão montadas nas conexões, 
pois a montagem sobre a capa em PVC irá causar posteriores vazamentos e até um possível rompimento do tubo.

Principais propriedades: ● Excelente resistência a projeções incandescentes ● Altamente resistente a abrasão ● Boa flexibili-
dade sobre uma ampla faixa de temperatura ● Bom ajuste de retenção a elevadas temperaturas.
Principais aplicações: Os tubos em PA-12-Antichama podem ser utilizados na indústria de automação e automotiva, sistemas 
pneumáticos, sistemas de pintura automotiva, robótica, linhas de lubrificação, condução de combustíveis e óleos. Indicados para am-
bientes agressivos, onde a capa oferece uma proteção adicional ao tubo principal em Poliamida 12, que atende a norma DIN 73378.
Pressão de trabalho: Pressão máxima de trabalho indicada na tabela ao lado.
Temperatura de trabalho: de -40ºC até +70ºC na pressão de trabalho indicada.

6,00 4,00 8,00 27
8,00 6,00 10,00 19
10,00 7,50 12,00 19
12,00 9,00 14,00 19
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Diâmetro 
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(Tubo PVC)
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(Tubo PA12)
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Pressão de 
Máxima de 
trabalho 
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Pressão de Trabalho (Bar - Kgf/cm  )2
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Pressão de Trabalho (Bar - Kgf/cm  )2

Temperatura ºC
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[ 130 ] - [ Tubos/Mangueiras ]

[Tubo PA12 "Nylon-Rilsan" Neutro]

Cód. Ø Ext.tubo Ø Int.Tubo Esp.parede

(Cor a definir) TPA12000402 4 2 1,0 mm

TPA12000604 6 4 1,0 mm

TPA12000806 8 6 1,0 mm

TPA12001007 10 7 1,5 mm

TPA12001008 10 8 1,0 mm

TPA12001209 12 9 1,5 mm

TPA12001210 12 10 1,0 mm

TPA12001410 14 10 2,0 mm

TPA12001614 16 14 2,0 mm

Cód. Ø Ext.tubo Ø Int.tubo Esp.parede
[Tubo PEBD Polietileno Neutro]

(Sem cor ) TPEBD000402.4 4 2,4 0,8 mm

TPEBD000604 6 4 1,0 mm

TPEBD000805 8 5 1,5 mm

TPEBD000806 8 6 1,0 mm
Branco Neve> TPEBD020806 8 6 1,0 mm

TPEBD001007 10 7 1,5 mm

TPEBD001008 10 8 1,0 mm
Branco Neve> TPEBD021008 10 8 1,0 mm

TPEBD001209 12 9 1,5 mm

TPEBD001210 12 10 1,0 mm

TPEBD001614

[ 132 ]

16 14 2,0 mm

[ 132 ]

Cód. Ø Ext.tubo Ø Int.tubo Esp.parede
[Tubo "PU" Poliuretano (98 Shore A)]

(Cor azul) TPU98030402.4 4 2,4 0,8 mm
Translúcido> TPU9804040.24 4 2,4 0,8 mm

TPU98030402.8 4 2,8 0,6 mm

TPU98030503 5 3 1,0 mm

TPU98030604 6 4 1,0 mm
Translúcido> TPU98040604 6 4 1,0 mm

TPU98030604.4 6 4,4 0,8 mm

TPU98030806 8 6 1,0 mm

TPU98030805 8 5 1,5 mm

TPU98030805.5 8 5,5 1,25 mm
Translúcido> TPU98040805.5 8 5,5 1,25 mm

TPU98031007 10 7 1,5 mm
Translúcido> TPU98041007 10 7 1,5 mm

TPU98031007.5 10 7,5 1,25 mm

TPU98031207 12 7 2,5 mm

TPU98031208 12 8 2,0 mm
Translúcido> TPU98041208 12 8 2,0 mm

TPU98031209 12 9 1,5 mm

TPU98031410 14 10 2,0 mm
Translúcido> TPU98041410 14 10 2,0 mm

TPU98031411 14 11 1,5 mm

TPU98031611 16 11 2,5 mm

TPU98031610 16 10 3,0 mm

TPU98031612 16 12 2,0 mm

Cód. Ø Ext.tubo Ø Ext.tubo Ø Int.tubo 
[Tubos Anti-Faísca (Camada dupla)]

TPAPVC060408 8 6 4

TPAPVC080610 10 8 6

TPAPVC100712 12 10 7,5

TPAPVC120914 14 12 9

[ 132 ]

[ 132 ]

Cód. Ø Ext.tubo Ø Int.tubo Esp.parede
[Tubo Resist. Alta Temper. Cor Neutro]

(Cor a definir) TPFA000402.4 4 2,4 0,8 mm

TPFA000604 6 4 1,0 mm

TPFA000805.5 8 5,5 1,25 mm

TPFA001007 10 7 1,5 mm

TPFA001208.5 12 8,5 1,75 mm

[ 132 ]
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Acessório termoplástico de proteção conforme a categoria V-0 da norma UL94 que, montado  
sobre o tubo e a conexão metálica, protege de modo eficaz as partes móveis da conexão. Suas 
propriedades anti-chama permitem o uso perto de equipamentos de soldagem pois é altamente 
resistente a faíscas com elevadas temperaturas de fusão e, também, oferece boa proteção contra 
pós, líquidos e outros agentes nocivos.

RAIO DE CURVATURA O raio de curvatura indicado é o mínimo

permitido para cada tipo de material para não

influenciar no sistema de vedação da conexão

mesmo que os anéis de retenção e vedação

possuam sedes apropriadas e independentes e,

também, para que não ocorram vincos no tubo

provocando “estrangulamento” na passagem do

fluído.

R

ProtetorPRProtetor Anti-Chama

Tubo Anti-Chama (Camada Tripla)

PRT

TR3

BC A

L

B1

PR
PRT

-40°C, +100°C

Temperatura de trabalho

ACESSÓRIOS PARA TUBOS

ANTI-CHAMA
FLAME-RESISTANT

TUBO EM POLIURETANO
TUBO EM RILSAN

TUBO POLIETILENO

TAMPÃO (Nylon PA6)

TUBO ANTI-FAÍSCA

(TRIPLA CAMADA)

Acessório termoplástico de proteção conforme a 
categoria V-O da norma UL94 que, montado sobre o tubo 
e a conexão metálica, protege de modo eficaz a parte de 
deslizamento do anel de desengate. Sua propriedade 
principal de anti-faísca permite o uso perto de 
equipamentos de solda pois é altamente resistente às 
faíscas com elevada temperatura de fusão. Além disso 
oferece boa proteção contra pós, líquidos e outros.

Tubo calibrado em poliammida 12 
para conexões de engate e 

desengate rápido adequado para o 
uso em ambientes expostos a 

soldagens para ar comprimido e para 
água nos circuitos de resfriamento. 

série
ACESSÓRIOS
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[ 1710 ] - [ Protetores, Alicates, Lâminas ]

[ Protetor Anti-Pó ]

PR0040B 4 9,5 20

PR0050B 5 10,5 15,5

PR0060B 6 13,5 26,5

PR0080B 8 15,5 28

PR0100B 10 19 29

PR0120B 12 22 33,5

PR0140B 14 25 33

Para tubos PA12, PEBD e PU. 

[ Protetor Anti-Faísca ]

PRT040B 6,5 13,5 26,5

PRT060B 8,5 15,5 28

PRT080B 10,5 19 29

PRT100B 12,5 22 33,5

PRT120B 14,5 25 33

PRT140B 16,5 25 33

Para tubos Anti-Faísca (Camada Dupla)

Cód. Tubo Ø Tubo Ø
[ Alicate Corta Tubos ]

300010 4 10
300020 4 14

Cód. Tubo Ø Tubo Ø
[Lâmina de Reposição p/ Alicate]

300110 4 10
300120 4 14

[ 60303 ]

[ 60401 ]

[ 60302 ]

[ 60301 ]

[ 3710 ] - [Tampão, Emenda Interm.]
Cód. Tubo Ø

[ Tampão/Plug]

K120040 4

K120060 6

K120080 8

K120100 10

K120120 12

K120140 14

K120160 16

Cód. Tubo A Ø Tubo B Ø
[ Emenda Intermediária ]

K210040 4 4

K210060 6 6

K210080 8 8

K210100 10 10

K210120 12 12

K210160 16 16

[ Emenda Interm. c/ Red.]
K214060 4 6

K214080 4 8

K216080 6 8

K216100 6 10

K218100 8 10

K218120 8 12

K211120 10 12

K212160 12 16

[ 30202 ]

[ 30201 ]

[ 30203 ]

Cód. A B C

[ 2710 ] - [Acess. Metálicos: Tampão, Emenda Inte
Cód. Tubo 

Ø[ Tampão/Plug Metálico ]

SM120032 3

SM120042 4

SM120052 5

SM120062 6

SM120082 8

SM120102 10

SM120122 12

SM120142 14

SM120162 16

[Tampão/Plug Metálico - Tubo INCH ]

SM120312 3,18 (1/8")

SM120392 3,97 (5/32")

SM120472 4,76 (3/16")

SM120632 6,35(1/4")

SM120792 7,93(5/16")

SM120952 9,52(3/8")

SM120272 12,7(1/2")

Cód. Tubo Ø

[ EMENDA Intermediária ]

SM210031 3

SM210041 4

SM210051 5

SM210061 6

SM210081 8

SM210101 10

SM210121 12

SM210141 14

SM210161 16

[Emenda Intermediária - Tubo INCH ]

SM210311 3,18 (1/8")

SM210391 3,97 (5/32")

SM210471 4,76 (3/16")

SM210631 6,35(1/4")

SM210791 7,93(5/16")

SM210951 9,52(3/8")

SM210271 12,7(1/2")

Cód. Descrição do Produto
[ Sopradores de Ar ]

SAG000 Soprador de Ar Bico Curto
SAG100 Soprador de Ar Bico Médio
SAG300 Soprador de 

[ 20302 ]

[ 831 ]

[ 20304 ]

[ 20303 ]

[ 20301 ]

[ 1711 ] - [ Sopradores]

Ar Bico Longo

rmediária]



Todos os dados e figuras deste catálogo são meramente orientativos e não impositivos.

R2

em NBR sem silicone
O´Ring especial
sob encomenda

Rosca cônica  UNI-ISO 7/1
Rosca cilíndrica fêmea

 UNI-ISO 228/1
Rosca cilíndrica / métrica

UNI-ISO 228/1-UNI 5542-65

O´Ring/

Vedações

FICHA TÉCNICA

Tipos de rosca

Materiais de Construção

Latão (EN 12164-CW614N) niquelado
Zamac-15 (UNI 3717) niquelado
Alumínio
Vedações em NBR anti-óleo
Pressão máxima de trabalho:
16 Bar (1,6 MPa)
Temperatura de trabalho:
10°C (263°K) +80°C (353°K)

ACESSÓRIOS
ACCESSORIES
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[ 1510 ] - [Adaptadores, Niples, Bujões e Espigas ]
Cód. Rosca A Rosca B CH

[Nipel Cônico]
S10880 1/8 1/8 12

S10840 1/8 1/4 14
B S10830 1/8 3/8 17

S10440 1/4 1/4 14

S10430 1/4 3/8 17

S10420 1/4 1/2 22

S10330 3/8 3/8 17

S10320 3/8 1/2 22

S10220 1/2 1/2 22

S10270 1/2 3/4 27

S10770 3/4 3/4 27
A S10710 3/4 1" 34

S10110 1" 1" 34

Cód. Rosca A Rosca B CH

[Nipel Cilíndrico]
S11580 M5 1/8 14

S11880 1/8 1/8 14
B S11840 1/8 1/4 17

S11830 1/8 3/8 20

S11440 1/4 1/4 17

S11430 1/4 3/8 20

S11420 1/4 1/2 24

S11330 3/8 3/8 20

S11320 3/8 1/2 24

S11220 1/2 1/2 24

S11270 1/2 3/4 30
A S11770 3/4 3/4 30

[ 50301]

[ 50302]

Cód. Rosca A Rosca B CH

[Extensão Macho Cônico-Fêm. Cilíndr.]
S12880 1/8 1/8 14

S12840 1/8 1/4 17

S12830 1/8 3/8 22

S12480 1/4 1/8 17

S12440 1/4 1/4 17

S12430 1/4 3/8 22

S12420 1/4 1/2 24

S12340 3/8 1/4 22

S12330 3/8 3/8 22

S12320 3/8 1/2 26

S12230 1/2 3/8 22

S12220 1/2 1/2 26

S12270 1/2 3/4 32

Cód. Rosca A Rosca B CH

[Extensão Cilíndrica Macho-Fêmea]
S13580 M5 1/8 14

S13880 1/8 1/8 14

S13840 1/8 1/4 17

S13480 1/4 1/8 17

S13440 1/4 1/4 17

S13430 1/4 3/8 22

S13340 3/8 1/4 22

S13330 3/8 3/8 22

S13320 3/8 1/2 26

S13230 1/2 3/8 26

S13220 1/2 1/2 26

Cód. Rosca A Rosca B CH

[Redução Macho Cônico-Fêm. Cilíndr.]
S14850 1/8 M5 12

S14480 1/4 1/8 14

S14380 3/8 1/8 17

S14340 3/8 1/4 17

S14280 1/2 1/8 22

S14240 1/2 1/4 22

S14230 1/2 3/8 22

S14730 3/4 3/8 27

S14720 3/4 1/2 27

[ 50303]

[ 50304]

[ 50401]

Cód. Rosca A Rosca B CH

[Redução Cilíndrica Fêmea-Macho]
S15850 1/8 M5 14

S15480 1/4 1/8 17

S15380 3/8 1/8 22

S15340 3/8 1/4 22

S15280 1/2 1/8 24

S15240 1/2 1/4 26

S15230 1/2 3/8 26

S15730 3/4 3/8 30

S15720 3/4 1/2 30

Cód. Rosca A Rosca B CH

[Redução Cilíndr. Fêm.-Macho + O’Ring]
S15487 1/4 1/8 14

S15347 3/8 1/4 18

S15247 1/2 1/4 22

S15237 1/2 3/8 22

[ 50402]

[ 50403]

S16040 1/4 17

S16030 3/8 22

S16020 1/2 26

S16070 3/4 32

Cód. Rosca A Rosca B CH

[Luva Cilíndrica de Redução]
S17850 1/8 M5 14

A S17480 1/4 1/8 17

S17380 3/8 1/8 22

S17340 3/8 1/4 22

S17240 1/2 1/4 26

S17230 1/2 3/8 26

S17720 3/4 1/2 32

[ 50501]

B

Cód. Rosca CH

[Luva Cilíndrica]
S16050 M5 8[ 50404]
S16080 1/8 14

Cód. Rosca A Rosca B CH

[Extensão Cilíndrica Macho-Fêmea]
S18816 1/8 1/8 14

S18836 1/8 1/8 14

S18427 1/4 1/4 17

S18443 1/4 1/4 17

Cód. Rosca CH

[Bujão Cilíndrico sem e com O'Ring
S19050 M5 8

S19080 1/8 14

S19040 1/4 17

S19030 3/8 19

S19020 1/2 24

S19070 3/4 30

S19010 1" 38

S19058 M5 2,5

S19088 1/8 6

S19048 1/4 8

S19038 3/8 10

S19028 1/2 12

Cód. Rosca CH

[Tampão Fêmea Cilíndrico]
S20080 1/8 13

S20040 1/4 17

S20030 3/8 21

S20020 1/2 26

Cód. Rosca CH

[Bujão Cônico com Sextavado Interno]
S25080 1/8 5

S25040 1/4 6

S25030 3/8 8

S25020 1/2 10

[ 50502]

[ 50503]

[ 50504]

[ 50601]

]
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Cód. Rosca A Tubo B CH

[Espiga com Rosca Cilíndrica]
S21086 1/8 6 12

S21087 1/8 7 12

S21088 1/8 8 12
B S21089 1/8 9 12

S21081 1/8 10 12

S21046 1/4 6 14

[ 50602]

S21047 1/4 7 14

S21048 1/4 8 14

S21049 1/4 9 14

S21041 1/4 10 14

S21042 1/4 12 14

S21044 1/4 14 15
A S21038 3/8 8 19

S21039 3/8 9 19

S21031 3/8 10 19

S21032 3/8 12 19

S21034 3/8 14 19

S21037 3/8 17 19

S21022 1/2 12 22

S21024 1/2 14 22

S21027 1/2 17 22

S21220 1/2 20 22

S21718 3/4 18 30

S21720 3/4 20 30

Cód. Rosca A Tubo B CH

[Espiga com Rosca Cilíndrica + O’Ring]
S26086 1/8 6 14

B S26087 1/8 7 14

S26088 1/8 8 14

S26089 1/8 9 14

S26046 1/4 6 17

S26047 1/4 7 17

S26049 1/4 9 17

S26042 1/4 12 17

S26039 3/8 9 20

S26032 3/8 12 20
A S26037 3/8 17 20

S26022 1/2 12 25

S26027 1/2 17 24

[ 50603]

B

A

Cód. Rosca A Tubo B CH

[“L” Macho Cônico com Espiga]
S31860 1/8 6 8

S31806 1/8 6 8

S31460 1/4 6 9

S31870 1/8 7 8

S31807 1/8 7 8

S31470 1/4 7 9

Cód. Rosca A Tubo B CH

[Espiga com Rosca Métrica + O'Ring]
S27538 M5 3 8

B S27548 M5 4 8

A

Cód. Tubo Ø A Tubo Ø B

[Emenda Reta com Espigas]
S28220 2 2

B S28320 3 2

S28330 3 3

S28430 4 3

S28440 4 4

S28640 6 4

S28660 6 6

A

Cód. Tubo Ø A Tubo Ø B

[União em “L” c/ Espigas]
S29220 2 2

S29330 3 3

S29440 4 4

B S29660 6 6

A

Cód. Tubo Ø A Tubo Ø B

[União em “T” c/ Espigas]
S30220 2 2

S30330 3 3

S30440 4 4
B B S30660 6 6

[ 50604]

[ 50701]

[ 50702]

[ 50703]

[ 50704]

A

Cód. Rosca

[Distribuidor em Alumínio 4 vias]
S22080 1/8

S22040 1/4

S22340 1/4

S22030 3/8

S22020 1/2

[ 50801]

[ 1520 ] - [Distribuidores]

Cód. Roscas CH

[Conexão em “L” Macho-Fêmea]
S23550 M5 9

S23880 1/8 14

S23440 1/4 18

Cód. Roscas CH

[Conexão em “T” Macho-Fêmea]
S24880 1/8 14

S24440

[ 50802]

[ 50803]
1/4 18

9

Medida B    Medida E

25 15
30 18
40 20
50 25
50 30



ACESSÓRIOS
ACCESSORIES

[ 1520 ] - [Conexões Padrão]
Cód. Rosca A Rosca B CH

Z30550 M5 M5 9

Z30880 1/8 1/8 11

Z30440 1/4 1/4 13
B Z30330 3/8 3/8 17

Z30220 1/2 1/2 20

Z30770 3/4 3/4 25

Z30110 1" 1" 30

A

Cód. Rosca A Rosca B CH

Z31550 M5 M5 9

Z31880 1/8 1/8 11

Z31440 1/4 1/4 13B

Z31330 3/8 3/8 17

Z31220 1/2 1/2 20

Z31770 3/4 3/4 25

Z31110 1" 1" 30
A

Cód. Rosca A Rosca B CH

Z32550 M5 M5 9

Z32880 1/8 1/8 11

Z32440 1/4 1/4 13B
Z32330 3/8 3/8 17

Z32220 1/2 1/2 20

Z32770 3/4 3/4 25

Z32110 1" 1" 30

A

Cód. Rosca A Rosca B CH

Z33050 M5 M5 9

Z33080 1/8 1/8 11

Z33040 1/4 1/4 13

Z33030 3/8 3/8 17

Z33020 1/2 1/2 20

Z33070 3/4 3/4 25

Z33010 1" 1" 30

A

Cód. Rosca A Rosca B CH

Z34050 M5 M5 9

Z34080 1/8 1/8 11

Z34040 1/4 1/4 13B B

Z34030 3/8 3/8 17

Z34020 1/2 1/2 20

Z34070 3/4 3/4 25

Z34010 1" 1" 30A

Cód. Rosca A Rosca B CH

Z35080 1/8 1/8 11

Z35040 1/4 1/4 13
B B

Z35030 3/8 3/8 17

Z35020 1/2 1/2 20

Z35070 3/4 3/4 25

Z35010 1" 1" 30

A

[ 51001]

[ 51002]

[ 50901]

[ 50902]

[ 50903]

[ 50904]

B B

[Conexão em "L" Macho-Fêmea]

[Conexão em "L" Macho-Fêmea]

[Conexão em "L" Macho-Macho]

[Con. em “T” Centr. Fêm.-Macho-Fêm.]

[Con. em “T” Fêmea-Fêmea-Fêmea]

[Con. em “T” Macho-Macho-Macho]

[ 2610 ] - [Filtro Silenciador Metálico-Resina 

[ 51301 ]

1/2

[ 51304 ]

[ 51305 ]

[ 51402 ]

]
Cód. Rosca

[Silenciador Metálico Curto]

SFE 180 1/8

SFE 140 1/4

SFE 380 3/8

SFE 120 1/2

Cód. Rosca
[Silenciador Metálico Estendido]

SCE 180 1/8

SCE 140 1/4

SCE 380 3/8

SCE 120

Cód. Rosca
[Silenciador Metálico c/ Regulagem]

SVL 180 1/8

SVL 140 1/4

SVL 380 3/8

SVL 120 1/2

Cód. Rosca Altura Largura
[Silenciador em Resina]

SPL 180 1/8 32,5 15

SPL 140 1/4 43 19,5

SPL 380 3/8 58 24,5

SPL 120 1/2 58 24,5

B

A

B

Cód. Rosca A Rosca B CH

[Con. em “T” Lateral Macho-Fêm.-Fêm.]

Z36050 M5 M5 9

Z36080 1/8 1/8 11
B Z36040 1/4 1/4 13

Z36030 3/8 3/8 17

Z36020 1/2 1/2 20

Z36070 3/4 3/4 25
B Z36010 1" 1" 30

[ 51003]

A

Cód. Rosca A Rosca B CH

[Con. em “T” Macho-Fêmea-Macho]

Z37080 1/8 1/8 11

Z37040 1/4 1/4 13

Z37030 3/8 3/8 17
B B Z37020 1/2 1/2 20

Z37070 3/4 3/4 25

Z37010 1" 1" 30

A

Cód. Rosca A Rosca B CH

[Con. em “T” Macho-Macho-Fêmea]

Z42080 1/8 1/8 10

Z42040 1/4 1/4 13

Z42030 3/8 3/8 17
A B

Z42020 1/2 1/2 20

Z42070 3/4 3/4 25

Z42010 1" 1" 30

A

Cód. Rosca A Rosca B CH

[Con.em “X” Macho-Fêmea-Fêm.-Fêm.]

Z38080 1/8 1/8 11

B Z38040 1/4 1/4 13

Z38030 3/8 3/8 17

Z38020 1/2 1/2 21

B B

A

Cód. Rosca A CH

[Con.em “X” Fêmea-Fêmea-Fêm.-Fêm.]
Z41080 1/8 10A
Z41040 1/4 13

Z41030 3/8 17

Z41020 1/2 21
A A

A

Cód. Rosca A Rosca B CH

[Conex. em “Y” Fêmea-Macho-Fêmea]

Z39880 1/8 1/8 11

Z39440 1/4 1/4 13

Z39330 3/8 3/8 17

B B Z39220 1/2 1/2 20

A

Cód. Roscas A Rosca B CH

[Conex. em “Y” Fêmea-Fêmea-Fêmea]

Z40880 1/8 1/8 14

Z40440 1/4 1/4 17

Z40330 3/8 3/8 20

Z40220 1/2 1/2 25

[ 51201]

[ 51101]

[ 51102]

[ 51103]

[ 51104]

[ 51004]

10




